
 

schotbalkensysteem 
BEFU DBV 

 

Toepassingen 
 geschikt voor toepassing in kanalen en voor uitlaten 
 geschikt voor smoren en reguleren 
 3-zijdig sluitend 
 tweezijdig kerend 
 standaard geschikt voor lage bedrijfsdruk  
 tot grote afmetingen geschikt, hogere bedrijfsdruk 

leverbaar 

Eigenschappen 
 raamwerk van robuuste gezette profielen 
 slijtage-vrije geleiders met geschroefde 

bevestiging 
 onderhoudsarm afsluitrubberprofielen met 

geschroefde bevestiging aan het raamwerk 
 optionele aandruksystemen 
 alle RVS delen in beitsbad gebeitst en gepassiveerd  
 geconstrueerd in overeenstemming met  

DIN 19569-4, BSI BS 7775 and ANSI / AWWA 
C513-05, AWWA C561-04 

Bediening 
 hijshaken, optie telescopisch 

 plaatsingswagen voor positioneren en uithijsen  

Bevestigingsopties 
 bevestiging tegen vlakke wand of in een kanaal 

 instorten in sparing 
 vlakke dorpel vastbouten of instorten 
 ronde drempel instorten 

Materials 
Uitvoering in 304L 
 raamwerk: 304L 
 schotbalken: Almg3 / 304L 
 safdichting: NBR / EPDM 
 geleiderails: POM 
 montagematerialen: 304L 
 bevestigingsmateriaal: 316Ti / 316L 

Uitvoering in 316L 
 raamwerk: 316L 
 schotbalken: Almg3 / 304L 
 safdichting: NBR / EPDM 
 geleiderails: POM 
 montagematerialen: 316L 
 bevestigingsmateriaal: 316Ti / 316L 

 andere materialen op aanvraag 

 


